
SAŠA	BOŽOVIĆ	PR	USLUGE	SISTEMA	OBEZBEĐENJA	PC	BOOM	BOOM	BEDINA	VAROŠ
32250	Ivanjica,	13.	Septembar	br.30

Tel:	060/386-09-09
E-mail:	office@pcboomboom.rs

SMART	PROJEKTOR	HY300	JWD	BELI

Naziv: SMART	PROJEKTOR	HY300	JWD	BELI
Slika:

Šifra: #BM4686761726424401202
Barkod: 8600412967698
Proizvođač: 3G

Detalji

Kategorija: PROJEKTORI	I	OPREMA
Oznake:

Proveri	dostupnost

Atributi:

Cena

Cena	sa	PDV: 12,100.00	RSD	*WEB	CENA	
13,310.00	RSD	*Cena	za	odloženo	web	plaćanje

Ostalo



Opis:
Specifikacije:

-	Opis	proizvoda:	prenosivi	projektor
-	Operativni	sistem:	Android	11.0
-	CPU:	četvorojezgarni	ARM	Cortex-A53
-	GPU:	Mali-G31	podržava	OpenGL	ES3.2,	Vulkan	1.1	i
OpenCL2.0
-	Bafer	memorija	(RAM):	1G	(opciono	2GB)
-	Skladištenje	(ROM):	8G	(opciono	16/32/64GB)
-	WIFI:	2.4G/5G/BT4.1
-	Tehnika	projekcije:	LCD	TFT	ekran	od	2,69	inča
-	Izvorna	rezolucija:	1280x720P
-	Podržana	rezolucija:	720P
-	Temperatura	boje:	8000K	±(1000K)
-	Osvetljenost	(lumena):	120	ANSI	lumena
-	Odnos	kontrasta:	1500:1
-	Okretanje	slike:	okretanje	za	360	stepeni
-	Sočivo:	3	komada	stakleno	sočivo
-	Razmer:	16:9	i	4:3
-	Odnos	bacanja:	1,37
-	Keistone	Correction:
-	Podrška	3D:	NE
-	Podrška	za	više	jezika
-	Životni	vek	sijalice:	50000	sati
-	Tip	lampe:	60W
-	Režim	podešavanja:	ručni	fokus
-	Režim	rada:	Panel	sa	dugmadima	i	daljinski	upravljač
-	Udaljenost	projekcije:	1.2-4M
-	Optimalna	udaljenost	projekcije:	1,68	M
-	Veličina	projekcije:	40-130	inča
-	Zvučnik:	1x3V
-	Buka	ventilatora:	
-	Radni	napon	(V):	AC90-260V/50-60MHZ
-	Interfejs:	USBx1/HD	INx1/AUDIOx1
-	Audio	datoteka:	MP3/VMA/ACC
-	Datoteka	slike:	JPG,	BMP,	PNG,	podržava	skaliranje
slike
-	Video	datoteka:	dekodiranje	punog	formata	uključujuc
´i	HEVC/VP9/AVS2/AVC	4K@30fps
i	MPEG1/MPEG2/AV1	1080p/60fps	dekodiranje	i	tako
dalje
-	Čitanje	teksta:	TKST
-	Veličina	mašine:	Ø100.8Ks188
-	Upotreba:	kuc´ni	bioskop,	zabava,	obrazovanje	u
ranom	detinjstvu,	video	konferencije,	online	nastava
-	Adapter:	kabl	za	napajanje	1,2m
-	Napajanje:	110-220V
-	WIFI:	Da
-	Brzo	pokretanje:	3	sek
-	Veličina	proizvoda:	prečnik	100.8x103.5mm


